> FUADOR G3341)

> Fijador universal estandar

El fijador de dos componentes de Agfa, G334(i), destaca por su menor
emision de olores. Esto se ha logrado reduciendo tanto la emision de
acido acético como de didxido de azufre. No ha disminuido la potencia
y precision del fijador y Ud. no necesitara incrementar, por lo tanto, la
tasa de regeneracién de la procesadora.

Flexible y universal

G334(i) es adecuado para su utilizacién en procesadoras automaticas
y le permitira procesar una amplia variedad de peliculas radiograficas,
como las peliculas CURIX™, SCOPIX™ y MAMORAY™,

El fijador G334 (i) ha sido disefiado para ser utilizado conjuntamente
con revelador G138i 0 G139.

Reducida emision de sustancias quimicas

La mayoria de las sustancias quimicas utilizadas en reveladores
comunes y fijadores no-endurecedores se disuelven facilmente en
agua y no se evaporan excesivamente en el aire.

El fijador G334(i), sin embargo, contiene un regulador de pH con
acido acético y sulfito de sodio para evitar que se descomponga la sal
fijadora presente en el fijador.

Al utilizar G334(i), se ha reducido en gran medida la emisién tanto de
acido acético como de didxido de azufre.

Compatible con la tecnologia E.O.S.

G334(i) también es adecuado para la recuperacién de plata "en linea".

En combinacidén con el Sistema de Optimizacién Ecoldgica (E.O.S.) es
posible utilizar una tasa de regeneracion minima.

G334(i) es el fijador universal
estandar de dos componentes de
Adfa.

G334(i) emite menores niveles de
olores, a la vez que mantiene su gran
calidad.

Disefado para procesadoras automaticas de
gama alta.

Menores emisiones de olores.

Embalaje ecolégico: no existe eliminacién
por separado de botellas vacias.

Tapones de rosca
con bordes de corte
incorporados para
una facil apertura.
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Las botellas se
adaptan a los
mezcladores
automaticos.
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Embalaje mejorado desde el punto de vista de la ecologia

El fijador G334(i) se suministra en embalajes para transporte
fabricados con cartén reciclado en un 60%. Las cajas se ha dotado de
dos asas para facilitar su inclinacién y transporte. Cada caja contiene
dos kits de dos componentes, cada uno de ellos suficiente para
preparar 25 litros (G334i) 6 20 litros (G334) de solucién lista para
usar.

Los componentes A y B estan contenidos en botellas de polietileno
(PE) traslicido dotadas de precintos ECO de PE. El tapon de rosca y la
banda situada en la parte superior de la etiqueta disponen de un
cédigo de color para su identificacion (azul para el fijador). Sin
embargo, se han reducido en la medida de lo posible los componentes
en color y las botellas no muestran restos de aluminio tras su uso.
Ambas caracteristicas hacen que las botellas sean de PE facilmente
reciclable.

Facil manipulacion de la botella

Puede Ud. abrir facilmente las botellas utilizando los bordes de corte
incorporados del tapén. Abra simplemente el tapon, coléquelo boca
abajo sobre la botella, aplique un poco de presién y gire el tapon en la
direccion de las agujas del reloj para romper el sello ECO.

Facil mezcla automatica

Puede Ud. mezclar facilmente los componentes utilizando los
mezcladores automaticos. Extraiga el tapdn, invierta la botella con el
sello ECO sobre el abridor de precintos y presione. El precinto se
rompe automaticamente y los contenidos pueden fluir hacia el
deposito del mezclador.

Sea cual sea el procedimiento de mezcla, automatico o manual, no se
formaran sedimentos.

> Knowledge

Especificaciones técnicas

Adecuado para

Todos los tipos de procesadora, con excepcion de las de
sobremesa.

No adecuado para el procesado manual.
Ciclos de procesado

Todos los ciclos de procesado.

Tasa de regeneracion

De 300 a 800 ml/m2

Embalaje:

Un embalaje para transporte de G334 contiene
concentrado para 2 x 20 L de fijador.

Un embalaje para transporte de G334i contiene
concentrado para 2 x 25 L de fijador.

Condiciones

Aseglrese de que la sala de procesado dispone de buena
ventilacién: una ventilacion de aire de 10 veces el
volumen de la sala por hora evitard la acumulacién de
productos quimicos en el aire.

Seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad “Safety Data
Sheet” (SDS) para obtener informacion relativa a
aspectos de seguridad, salud y medio ambiente.

Le rogamos siga atentamente las instrucciones de
seguridad que aparecen en las botellas.

Los datos de esta publicacion se dan a modo de ilustracion y no
necesariamente representan pautas o especificaciones que deban
sercumplidas por Adfa. Las caracteristicas de los productos descritos
en esta publicacion pueden ser modificadas en cualquier momento
sin previo aviso.

Agfa, el rombo de Agfa, Point of Knowledge, CHEMIX, SCOPIX,
MAMORAY y CURIX son marcas registradas de Agfa-Gevaert N.V.,
Bélgica o de sus filiales.
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